Radiolénkutveckling i Armén
NETAC

1993-11-09

NETAC R2

Hardvara och basprogramvara

Datorsystem
Intel 486DX, 33 MHz och 16 Mb primirminne (min. 8 Mb)
500 Mb harddisk (min. 200 Mb), inbyggd I8stagbar

3.5 diskett (1.44 MD), inbyggd

Grafikkort
1280X1024, 256 firger (min. VGA, 256 farger)

Fa&rgmonitor

Multisynk, min 64 kHz

Pekdon

Mus

Tangentbord
101/102 Enhanced keyboard

Skrivare

Laser- eller blackstrileskrivare, svart-vitt eller firg, kompatibel med Windows

Operativsystem

MS-DOS 6.0 (min. MS-DOS 5.0), MS-Windows 3.1,
MS-WORD for Windows 2.0

Ovrigt

Lisare fr CD-ROM (ISO-9060), helst XA kompatibel
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NETAC R2

Revisionsbeskrivning

Program: Revision 2.1

Ett stort antal forandringar har inforts, de viktigaste av dessa presenteras har.

. Storre forandringar av menystrukturen har inforts.

Flera knappar for snabbval av funktioner har inforts.
Fjarninterferensfunktionen har implementerats
Narinterferensfunktionen har implementerats.
Hjalpfunktionen har vasentligt utokats.
Etiketthantering for natgrafen har implementerats.

Antenndiagram for vertikal och horisontell polarisation samt korspolarisation har
inforts.

Presentationen av kanalnummer for RL-101 har dndrats s att 1ig sandare indikeras
med ett A fore kanalnumret och hég med ett B.

Vid kopiering av versioner kommer bade hopp och platser med.

Antennhdjd 4r kopplad till RL-system. Antennhéjden kan latt 4ndras i
hoppformularet.

Vid kanaltilldelning tilldelas hoppets bada stationer frekvenser, hog respektive lag.
Omfattande anvandarinstruktion har tagits fram.
Normalvardestabell har inforts.

Forutom att en hojd kan tilldelas marktypen "skog" kan en godtycklig hojd tilldelas
alla andra marktyper.

Dimpning av uteffekten kan goras dels for en radiolénk i radiolankregistret och
dels for en tilldelad utrustning i ett hopp.

Varning for 1ag, mycket 1ag och ingen fidningsmarginal har inforts.
Strakberakningsresultatet kan presenteras i tre olika formular.

Bittre administrering av driftdatablanketterna.
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Kartdata
Geobox Sweden R1.0

Terrangdata

Hojddata, S0m gitter. Frdn LMV: GSD hojddatabanken.
Hojddatat &r heltdckande for Sverige.

Markkod, 50m raster. Frin Satellitbild i Kiruna AB:
Terrdngtypklassad satellitdata Gver Sverige.
Markkodsdatat ar heltdckande for Sverige.

Vektordata

Vigarna dr himtade frin bla kartan skala 1:100 000.
Hydrografi och titortsavgrinsningar kommer fran rda
kartan skala 1:250 000. Datat kommer frdn LMV.

Vissa storre vattendrag samt en del dar finns ej med. Dessutom
saknas végar inom ett antal topoblad, och inom nagot topoblad
dr vidgarna felklassade. Dessa brister beror pd brister i
ursprungsdatat.

I Gvrigt dr vektordatat heltdckande for Sverige.

Rasterdata

Rasterkartorna 4r scannade delorginal (10-12 st av ca 20 st) i
skala 1:50 000 eller 1:100 000. Foljande topo—blad finns:
9DNO, 9DSO, 9E, 9GNO, 9GSO, 9H, 10HNO, 10HNV,
11H, 12DNO, 12DSO, 12E, 12F, 12GNYV, 12GSV, 13DNO,
13DSO, 13E, 13F, 13GNV, 13GSV.

Textdata

Ett urval av texter fradn r6da kartan skala 1:100 000. Datat
kommer frdn LMV och ir ej heltdckande for Sverige.
Foljande finns: SA-5H, 6A—6H, 7A-TH, 8A-8K, 9A-9],
10B-10K, 11B-11K, 12C-12], 13C-13J, 20C-20L,
21D-21L, 22D-221, 23E-23M, 24E-24N, 25E-25N,
26F-26N, 27G-27N, 28G-28M, 29G-29M, 30K-30M,
31K-31L.



